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1 – OBJETIVO 

Analisar os resultados dos testes periódicos das estações de compressão de 
Miranda, Três Lagoas, Mirandópolis e São Carlos de forma a mantê-las 
operacionais durante o período em que o volume transportado for menor que a 
capacidade instalada de 30 MMm³/d. 

 

2 – OPERAÇÃO 

Foram seguidos os procedimentos descritos nos seguintes documentos: 

• PR-1200-974-TOC-001 

• PR-1200-974-TOC-002 

 

 3 – VARIÁVEIS MEDIDAS 

As variáveis a serem medidas durante a operação dos turbo-compressores serão as 
seguintes: 

1. Temperatura ambiente 

2. Temperatura de sucção 

3. Temperatura de descarga 

4. Pressão de sucção 

5. Pressão de Descarga 

6. Vazão por máquina 

7. Vazão total da estação 

8. Head Politrópico 

9. Rotação do compressor 

10. Consumo de gás combustível 

11. Consumo de gás de sistema 
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4 – VALIDAÇÃO DOS TESTES 

 As seguintes etapas foram seguidas: 

1 – Projetar o valor medido do Head Politrópico na curva de performance do 
compressor na rotação realizada; 

2 – Projetar o valor medido de vazão da máquina na curva de performance do 
compressor na rotação realizada; 

3 – Projetar o ponto encontrado para um valor de vazão desejado; 

4 – Condições de Teste: 

Q1=vazão de teste    Q2=vazão de projeto 

N1=rotação de teste    N2=rotação de projeto 

H1=head de teste     H2=head de projeto 

Hp1=potência de teste   Hp2=potência de projeto 

Onde: Q1/Q2=N1/N2 

    H1/H2=N1^2/N2^2 

     Hp1/Hp2=N1^3/N2^3   

4.1 – Teste em Miranda 

Variáveis Medidas 
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4.1.1. Ponto de Operação para as Condições do Teste 

TC-A teste 1 

 

TC-A Teste 2 
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4.1.2. Correção para as Condições de Projeto 

 

TC-A          TC-B  

Pressão de Sucção =           76,5kgf/cm2       76,5kgf/cm2  

Pressão de Descarga =                     100,9kgf/cm2         100,9kgf/cm2 

Vazão Corrigida=             14357,5 MMm3/d     14370,0 MMm3/d 

Vazão actual=                                     7149 Am3/h       7149 Am3/h 

Velocidade do Compressor=              7003 rpm        7003 rpm 

Rendimento=                                       84,02%        83,68% 

Temperatura na Sucção=                    30,0º C        30,0º C 

Temperatura na Descarga=                 53,6º C        53,6º C 

Potência no Compressor=                    5148 kW            5193 kW 

Vazão Total de Gás Combustível=      90,8Mm3/d       90,8Mm3/d 
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4.1.3. Telas do SCADA 

Compressor A 

 

Compressor B 

 



CAT. : PROCEDIMENTO NO DOC.: RL-5200-974-TOC-001 
INSTALAÇÃO: Estações de Compressão (ECOMP) FOLHA 

9 de 61 

 

TÍTULO DO 

DOCUMENTO: Análise dos Resultados dos Testes de Operação das Novas 
Estações de Compressão  

Load Share 

 

Performance A 

 

 



CAT. : PROCEDIMENTO NO DOC.: RL-5200-974-TOC-001 
INSTALAÇÃO: Estações de Compressão (ECOMP) FOLHA 

10 de 61 

 

TÍTULO DO 

DOCUMENTO: Análise dos Resultados dos Testes de Operação das Novas 
Estações de Compressão  

Performance B 

 

Área do Duto 
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Gás Combustível para Turbinas 

 

 

4.2 – Teste em Três Lagoas 

Variáveis Medidas 
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4.2.1. Ponto de Operação para as Condições do Teste 

TC-A Teste 1 

 

TC-A Teste 2 
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TC-A Teste 3 

 

TC-B Teste 1 
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4.2.2. Correção para as Condições de Projeto 

 

TC-A          TC-B  

Pressão de Sucção =           76,5kgf/cm2       76,5kgf/cm2  

Pressão de Descarga =                     100,9kgf/cm2         100,9kgf/cm2 

Vazão Corrigida=             14357,5 MMm3/d     14370,0 MMm3/d 

Vazão actual=                                     7149 Am3/h       7149 Am3/h 

Velocidade do Compressor=              7003 rpm        7003 rpm 

Rendimento=                                       84,02%        83,68% 

Temperatura na Sucção=                    30,0º C        30,0º C 

Temperatura na Descarga=                 53,6º C        53,6º C 

Potência no Compressor=                    5148 kW            5193 kW 

Vazão Total de Gás Combustível=      90,8Mm3/d       90,8Mm3/d 
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4.2.3. Telas do SCADA 

4.2.3.1. Teste 1Compressor A 

Compressor B 
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Load Share 
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Area do Duto 
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4.2.3.2. Teste 2 

Compressor A 

Compressor B 
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Gás Combustível para Turbinas 

 

4.3 – Teste em São Carlos 

Variáveis Medidas 
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TC-A 

 

TC-B 
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4.3.2. Correção para as Condições de Projeto 

 

 

                  TC-A         TC-B 

Pressão de Sucção =                                   75,0kgf/cm2      75,0kgf/cm2 

Pressão de Descarga =                               100,9kgf/cm2          100,9kgf/cm2 

Vazão Corrigida=                                        14000 MMm3/d       14121 MMm3/d 

Vazão actual=                                                  7291 Am3/h     7291 Am3/h 

Velocidade do Compressor=                            7241 rpm        7241 rpm 

Rendimento=                                                     83,39%          83,81% 

Temperatura na Sucção=                                  34,6º C       34,6º C 

Temperatura na Descarga=                               60,3º C       60,3º C 

Potência no Compressor=                               6100,9 KW     6145,0 kW 

Vazão Total de Gás Combustível=                  97,6Mm3/d     97,6Mm3/d 
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4.3.3. Telas do SCADA 

Compressor A 

Compressor B 
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Área do Duto 
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4.4 – Teste em Mirandópolis 

Variáveis Medidas 

 

4.4.1. Ponto de Operação para as Condições do Teste 

TC-A 
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4.4.2. Correção para as Condições de Projeto 
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 TC-A         TC-B 

Pressão de Sucção =                                   75,0kgf/cm2      75,0kgf/cm2 

Pressão de Descarga =                               100,9kgf/cm2          100,9kgf/cm2 

Vazão Corrigida=                                        14000 MMm3/d       14121 MMm3/d 

Vazão actual=                                                  7291 Am3/h     7291 Am3/h 

Velocidade do Compressor=                            7241 rpm        7241 rpm 

Rendimento=                                                     83,39%          83,81% 

Temperatura na Sucção=                                  34,6º C       34,6º C 

Temperatura na Descarga=                               60,3º C       60,3º C 

Potência no Compressor=                               6100,9 KW     6145,0 kW 

Vazão Total de Gás Combustível=                  97,6Mm3/d     97,6Mm3/d 

 

4.4.3. Telas do SCADA 

Compressor A 
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Compressor B 

 

Load Share 
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Área do Duto 

 

Gás Combustível para Turbinas 
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4.5 – Teste em Iacanga 

Variáveis Medidas 

 

4.5.1. Ponto de Operação para as Condições do Teste 

TC-A 
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 TC-A         TC-B 

Pressão de Sucção =                                   75,0kgf/cm2      75,0kgf/cm2 

Pressão de Descarga =                               100,9kgf/cm2          100,9kgf/cm2 

Vazão Corrigida=                                        16000 MMm3/d       16150 MMm3/d 

Vazão actual=                                                  8333 Am3/h     8411 Am3/h 

Velocidade do Compressor=                            7341 rpm        7400 rpm 

Rendimento=                                                     83,81%          83,81% 

Temperatura na Sucção=                                  34,6º C       34,6º C 

Temperatura na Descarga=                               60,3º C       60,3º C 

Potência no Compressor=                               6944,3 KW     7009,4kW 

Vazão Total de Gás Combustível=                  111,1Mm3/d     111,1Mm3/d 

 

4.5.3. Telas do SCADA 

Compressor A 
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Loas Share 
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4.6 – Teste em Anastácio 

Variáveis Medidas 

 

4.6.1. Ponto de Operação para as Condições do Teste 

TC-A 
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 TC-A         TC-B 

Pressão de Sucção =                                   70,0kgf/cm2      70,0kgf/cm2 

Pressão de Descarga =                               100,9kgf/cm2          100,9kgf/cm2 

Vazão Corrigida=                                        16100 MMm3/d       15900 MMm3/d 

Vazão actual=                                                  8581 Am3/h     8474 Am3/h 

Velocidade do Compressor=                            7950 rpm        7900 rpm 

Rendimento=                                                     78,68%          78,68% 

Temperatura na Sucção=                                  34,6º C       34,6º C 

Temperatura na Descarga=                               60,3º C       60,3º C 

Potência no Compressor=                               8691,7 KW     8583,8kW 

Vazão Total de Gás Combustível=                  138,2Mm3/d     138,2Mm3/d 

 

4.6.3. Telas do SCADA 

Compressor A 
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4.7 – Teste em Ribas do Rio Pardo 

Variáveis Medidas 

 

4.7.1. Ponto de Operação para as Condições do Teste 

TC-A 
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 TC-A         TC-B 

Pressão de Sucção =                                   70,0kgf/cm2      70,0kgf/cm2 

Pressão de Descarga =                               100,9kgf/cm2          100,9kgf/cm2 

Vazão Corrigida=                                        16150 MMm3/d       15950 MMm3/d 

Vazão actual=                                                  9095 Am3/h     8983 Am3/h 

Velocidade do Compressor=                            8100 rpm        8150 rpm 

Rendimento=                                                     78,68%          78,68% 

Temperatura na Sucção=                                  34,6º C       34,6º C 

Temperatura na Descarga=                               66,8º C       66,3º C 

Potência no Compressor=                               9360,7 KW     9244,8kW 

Vazão Total de Gás Combustível=                  148,4Mm3/d     148,4Mm3/d 

 

4.7.3. Telas do SCADA 

Compressor A 
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Compressor B 

 

Performance A 
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Performance B 

 

Load Share 
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Área do Duto 

 

Gás Combustível Para Turbinas 
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4.8 – Teste em Corumbá 

Variáveis Medidas 

 

4.8.1. Ponto de Operação para as Condições do Teste 

TC-A 
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TC-B 

 

4.8.2. Correção para as Condições de Projeto 
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 TC-A         TC-B 

Pressão de Sucção =                                   70,0kgf/cm2      70,0kgf/cm2 

Pressão de Descarga =                               100,9kgf/cm2          100,9kgf/cm2 

Vazão Corrigida=                                        16800 MMm3/d       16850 MMm3/d 

Vazão actual=                                                  9462 Am3/h     9490 Am3/h 

Velocidade do Compressor=                            8200 rpm        8250 rpm 

Rendimento=                                                     83,26%          83,26% 

Temperatura na Sucção=                                  34,6º C       34,6º C 

Temperatura na Descarga=                               66,8º C       66,3º C 

Potência no Compressor=                                9174,8KW     9202,1kW 

Vazão Total de Gás Combustível=                  146,8Mm3/d     146,8Mm3/d 

4.8.3. Telas do SCADA 

Compressor A 
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Compressor B 

 

Performance A 

 

 



CAT. : PROCEDIMENTO NO DOC.: RL-5200-974-TOC-001 
INSTALAÇÃO: Estações de Compressão (ECOMP) FOLHA 

55 de 61 

 

TÍTULO DO 

DOCUMENTO: Análise dos Resultados dos Testes de Operação das Novas 
Estações de Compressão  

Performance B 

 

Load Share 
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Área do Duto 

 

Gás Combustível Para Turbinas 
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5. Análise dos Resultados e Considerações 

5.1. A performance das máquinas atende à necessidade de capacidade de 
transporte de 24 e 30MMm3/d; 

5.2. As telas de performance dos compressores das estações da Fase I 
apresentam diferença no ponto de operação em função de desvio no cálculo da 
rotação nominal dos compressores, desvio já corrigido para as fases I e II, como 
se pode comprovar nas telas de Mirandópolis; 

 

6. Cromatografias 

6.1. Miranda 

 

 

6.2. Três Lagoas 
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6.3. São Carlos 

 

 

6.4. Mirandópolis 

 

 

6.5. Iacanga 

 



CAT. : PROCEDIMENTO NO DOC.: RL-5200-974-TOC-001 
INSTALAÇÃO: Estações de Compressão (ECOMP) FOLHA 

59 de 61 

 

TÍTULO DO 

DOCUMENTO: Análise dos Resultados dos Testes de Operação das Novas 
Estações de Compressão  

6.6. Anastácio 

 

6.7 Ribas do Rio Pardo 

 

6.8 Corumbá 
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7. Curvas de Performance – Ponto de Projeto 
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